


Sarbacane

Architecte : A. MORTAIN & Y. MAVRIKIOS

TYRE:
Day-boat sportif - Dériveur integral
CONSTRUCTION :

Strip Planking en forme Red Cédar / Epoxy
Pont en lattes de pin d'Orégon ceinturé par

une bande en acajou massif,
hiloire acajou.

Longueur de cogue : 7,10 m

Longueur a la flottaison : 6,20 m

Bau maximum : 2,25 m

Déplacement lége : 980 kg
Déplacement en charge : 1 250 kg

Lest fond de coque : 500 kg

Dérive pivotante : 100 kg

Tirant d'eau : 0,25 m /1,50 m

Longueur mat : 9,80 m

Profil : 1,6 kg / ml

Surface Grand-voile : 20 m2

Surface Foc : 10 m2

Surface Spi asymétrique : 33 m2 (Option)
Surface Spi symétrique : 44 m2 (Option)
Motarisation HB en puits : 4 CV

Jauge : 1,6 Tx

Catégorie de navigation : 5 éme
Catégorie de conception CE : Cou D

‘marine

Architecte : Marc LOMBARD

TYPE:
Croiseur cotier - Biquille

CONSTRUCTION :
Composite Contreplaqué marine Epoxy.
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Longueur hors tout : 8,05 m

Longueur de cogue : 7,99 m

Longueur a la flottaison : 7,80 m

Bau maximum : 3,40 m

Largeur & la flottaison : 2,64 m

Lest total ; 955 kg

. 2 ailerons fonte 2 x 240 kg

. 1 lest fonte 475 kg

Déplacement lege version HB : 1 850 kg
Déplacement en charge maxi @ 2 850 kg
Tirantd'eau : 1,19 m

Longueur mat : 11,30 m

Profil : 3 kg / ml

Tirant d'air: 12,40 m

Hauteur s/barrots (sous roof) : 1,85 m
Batterie Service : 1 x 55 Ah /12 V
Batterie Moteur IB: 1 x 55 Ah /12 V
Winch : 3 x N°12 ST + 1 x N8

Surface Grand-voile lattée : 28,50 m2
Surface Foc Sclent : 14,00 m2

Surface Tourmentin : 5 m2

Surface Spi asymetrigue : 55 m2 (Option)
Reservoirs d'eau ballastables : 2 x 100 |
Réservoir de fuel : 1 x 701

Motorisation HB : 8 CV

Motorisation 1B Diesel embase Sail Drive : 10 CV
Jauge en Douane (environ) : 8,40 Tx
Catégorie de navigation : 2 eme ou 3 éme
Catégorie de conception CE : C

00 La Rochelle -

Architecte : B. DEVRIESE & Bureau d'études chantier

TYPEZ

Croiseur hauturier - Biguille
CONSTRUCTION :

Composite Contreplagué marine Epoxy.

Longueur hors tout : 9,32 m

Longueur de cogue : 9,24 m

Longueur & la flottaison : 8,35 m

Bau maximum : 3,54 m

Largeur a la flottaison : 2,86 m

Lest total : 1 300 kg

. 2 ailerons fonte : 2 x 170 kg

. 1 lest fonte : 960 kg

Déplacement lege : 3 300 kg
Déplacement en charge maxi : 4 100 kg
Tirant d'eau : 1,30 m

Longueur mat : 11,50 m

Profil ; 3,7 kg / ml

Tirant d'air : 12,60 m

Hauteur s/barrots (sous roof) : 1,82 m
Batterie Service : 1 x 108 Ah /12 V
Batterie Moteur : 1 x 55 Ah /12 V
Winch : 3 x N°28 8T + 1 x N*12
Surface Grand-voile lattée : 34,00 m2
Surface Génois : 22,50 m2 (Option}
Surface Foc Solent : 17,00 m2

Surface Tourmentin : 7,00 m2 (Option)
Surface Spi asymeétrique : 64,00 m2 (Option)
Réservoirs d'eau ballastables : 2 x 200 |
Reéservoir fuel ; 1 x 501

Motorisation IB Diesel embase Sail Drive : 20 GV
Jauge en Douane (environ) © 9,33 Tx
Categorie de navigation : 2 éme
Categorie de conception CE : C
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-~ RM 1050

Architecte : Marc LOMBARD Architecte : Marc LOMBARD

TYPE : TYPE ;

Croiseur hauturier - Bateau de voyage Bateau de voyage
Biquille mono-safran Quille relevable bi-safran
ou Quille relevable bi-safran /1 (Quille fixe possible)
CONSTRUCTION : ' CONSTRUCTION :
Composite Strip Planking en forme

Contreplagué marine Epoxy. dre Composite Bois Epoxy.

Longueur hors tout : 10,60 m Longueur hors tout : 12,10 m

Longueur de coque : 10,47 m Longueur de coque : 11,99 m

Longueur a la flottaison : 2,80 m Longueur & la flottaison : 11,00 m

Bau maximum : 3,95 m Bau maximum : 4,29 m

Largeur a la flottaison : 3,00 m Largeur a la flottaison : 3,28 m

Version Biguille : Version Quille Relevable : Lest fonte : 2 700 kg

Lestiotal : canssannsinans 2064k s 1800 kg Déplacement lége : 5 800 kg

.2 allerons fonte & i, UG s R Deéplacement en charge maxi : 7 500 kg

: Vlestlonte : cunsmenmmnenn G2 KT sisveeri s s i Tirant d'eau quille relevable : 1,20 m /2,10 m
Deplacement l&ge © .......ccccvvnran 4100 kg ....3 600 kg (Tirant d’'eau quille fixe : 1,75 m)
Deéplacement en charge maxi: 5 500 Kg . 5 500 kg Longueur mat : 16,35 m
Tirantdeau:160m 1,00 m/1,85m Profil : 7 kg / ml

Longueur mat : 14,40 m Tirant d'air : 18,10 m

Profil : 5.3 kg / ml Hauteur s/barrots (sous roof) : 1,90 m

Tirant d'air : 15.70 m Batterie service : 1 x 108 Ah /12 V - (Option : Batteries supplémentaires)
Hauteur s/barrots (sous roof) : 1,85 m Batterie moteur : 1 x 55 Ah /12 V

Batterie service : 1 x 108 Ah / 12 V - (Option : Batteries supplémeniaires) Winch : 2 x N" 46 ST + 4 x N° 40 ST

Batterie moteur : 1 x 55 Ah /12 V Surface Grand-voile lattée : 44 m2

Winch : 2 X N°40 ST + 4 X N° 28 ST Surface Geénois enrouleur : 49 m2

Surface Grand-voile |lattée : 38,00 m2 (Option 42,00 m2) Surface Trinquette : 22 m2

Surface Geénois enrouleur : 34,00 m2 Surface Spi asymetrigue : 90 m2 (Option)
Surface Trinquette : 16,00 m2 Surface Spi triradial : 110 m2 (Option)
Surface Spi asymétrique : 76.00 m2 (Option) Réservoirs d'eau ballastables : 2 x 340 |
Surface Spi triradial : 85.00 m2 (Option) Réservoir fuel : 1 x 120 |

Réservoirs d'eau ballastables : 2 x 340 | Motorisation 1B Diesel embase Sail Drive © 40 CV
Réservoir fuel : 1 x 100 | Jauge en Douane : en attenie

Motorisation IB Diesel embase 5Sail Drive : 20 CV - (Option 30 CV) Catégorie de navigation : 1 ere

Jauge en Douane (environ) : 13,60 Tx Categorie de conception CE : A

Categorie de navigation : 1 ére - Catégorie de conception CE © A
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de capacite dlaecueﬂ portuaire de la
5 gue (extension bassin des chalutiers)

- facilités techniques des moyens de manutention et
de levage, proximité de la majorité des fournisseurs
‘spécialises du nautisme en France.

king en forme

technigues reprises dans cette notice - SYSBE
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. mentiserie-ébénisterie marine

. agencements interieurs
. plans de pont.

.tous travaux de réparation sur polyester, époxy,

bois, etc.
Toute modification.

. spécialité reconnue de notre chantier, nous: .
appliquons les meilleurs produits avec un résultat
de finition exceptionnel

(applicateur agrée )

. agence exclusive
et le sud-ouest,

. gréeement Rod,

. centrales et vérins hydrauligues,

. cordages haut de gamme

pour La Rochelle



